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Pre Applied, HDPE, Self Adhesive, Fully Bonded Membrane 

 :המוצר תיאור

 נדבקת המשתלבת ביציקת הבטון של המבנה. HDPEהיא מערכת איטום מיריעת  APF-Cאקוופרוף 

איכותית ודבק פולימרי יחודי ואביזרים יעודיים מספקת המערכת איטום  HDPEבאמצעות יריעת 

 ת של המבנה התת הקרקעי.המשולב במערכו

מתאימה לכל משטח בטון רזה, מצעים מהודקים, קירות, טפסנות קירות  APF-Cאקוופרוף התקנת ה

 מיישרים ועוד.

 לאחר התקנת ברזל הזיון. הטרייאפשר הדבקה מלאה לבטון  APF-Cאקוופרוף התכנון היחודי של ה

 לצרכי ביצוע. מ' להתאמה 2מ' ,  1מסופקת ברוחבים של  C-APFאקוופרוף 

 

 

 

 

 

 

 המוצר : תכונות 

  ם מבנה הבטוןמשולב עיוצר איטום 

 מונע מיגרציה של מים בין הבטון קשוי ומערכת האיטום 

 אינו מושפע משקיעות ותזוזות במבנה 

  לבטון  100%הדבקה מלאה 

 מחסום מים אדים וגז משולב 

 חסימה מלאה של אדי מים 
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 .התקנה מהירה יעילה וחסכונית 

 קין על טפסנות חוסך זמן עבודהניתן להת 

  ומקטין את עלויות וזמן הביצוע דורש הכנות מעטות 

 אין צורך בזמן המתנה לייבוש, ניתן להתחיל את פריסת ברזל הזיון מיד עם סיום ההתקנה 

 

  :השימוש מטרת

  קרקעייםאיטום מבנים תת  

 .מניעת חדירת גזי קרקע 

  תהוםאיטום מבנים תת קרקעיים במי 

 

 :  9911900561/1מס  בדיקת מכון תקנים : תכונות

 תכונה נבדקת  תוצאות הבדיקה שיטת בדיקה

ASTM D5199 1'צפיפות  סמ"ק\גר 

ASTM D 15059 0.9 עובי נטו  מ"מ 

EN 12311.2 628mm  N/50  חוזק מתיחה שיטהA אורך 

EN 12311.2 514 N/50 mm שיטה מתיחה חוזק A רוחב 

EN 12311.2 65% שיטה התארכות A אורך 

EN 12311.2 65% שיטה התארכות A רוחב 

EN 12311.2 28 N/mm2  חוזק מתיחה שיטהB אורך 

EN 12311.2 27 N/mm2 שיטה מתיחה חוזק B רוחב 

EN 12311.2 600% שיטה התארכות B אורך 

EN 12311.2 505% שיטה התארכות B רוחב 

EN 13859-1  381 N התנגדות לקריעה 

EN12311.1   שיטה אורך בלייה תרמית התארכות  620% מעלות 70שעות ב  168בלייהB 

EN12311.1   שיטה  רוחבבלייה תרמית התארכות  500% מעלות 70שעות ב  168בלייהB 

EN 123317-2 420 N/50 mm חוזק חיבור בחפיפה 

ASTM D909  59.5 נ' דקה 200מהירות N/cm  קילוף מבטון 

 חדירות בלחץ מים  תשעו 24לא עברו מים  על פי פרוט מצ"ב לבדיקה
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 :ואחסון ריזה א

  מ' 2,  מ' 1מ"א רוחב  20גליל 

  מ"מ 1.5, 1.2עובי 

 .יש לאחסן במקום קריר ומוצל ללא חשיפה ישירה לשמש 

 

 

 :  מרכיבים ומרכיבי עזר

- AQUAPROOF APF-C 1.2 S .לאיטום רצפות וקירות, ציפויי עליון אגרגט דק 

- AQUAPROOF APF-C 1.5 S נאים של מי תהום ודרישות מיוחדות, ציפויי עליון לאיטום רצפות בת

 אגרגט דק.

- AQUAPROOF APF-C 1.2 A וקירות רצפות לאיטום. 

- AQUAPROOF APF-C 1.5 A ות מיוחדותנאים של מי תהום ודרישלאיטום רצפות בת. 

- AQUAPROOF APF-C DOUBLE SIDE SEAL TAPE .סרט דו צדדי להדבקה 

- AQUAPROOF APF-C SEAL TAPE  להשלמות ותיקונים.צדדי  חדסרט 

- AQUAPROOF APF-C 1.2 SELF ADHESIVE על גבי פריימר  להדבקה על קירות בטון קשוי

KS307.לביצוע תיקונים מקומיים , 

 . AQUAPROOF APF-C  ל התחברותלמושבח פולימרים ביטומני מסטיק  – אלסטיק

AQUAFIN CJ6 – .עצר מים מתנפח 
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 הוראות התקנה :

 השטח  הכנת
 

 רזה בטון  

 מהודקים  מצעים או חול  

  חרסיתית קרקע תפיחת בפני להגנה קלקרארגזי  
 אבודה טפסנות 

 קבועה טפסנות 

  לוחותOSB  ממ" 19עובי 
  איזודריין  ניקוז יריעות"GEO 10 " 

 סמוכים מסד מבני 

 קירות בטון יצוק או קירות בטון מיושרים בהתזה כטפסנות 
 
 
 
 

 ללא בליטות חדות. חללים או מרווחים ללאה אחיד התשתית תהייה
 .האפשר במידת חדות בליטות יהיו ולאם חופשיים אגרגט ויהי לאים במצע

מומלץ לבצע בטון רזה סביב אלמנטים מהודקים  מצעים שכבת שהתשתית האופקית היא 
 .ראשי כלונס וצנרת חודרת תלדוגמ חודרים

 כדי ,פתוחות בחפיפות ,המצעים פני על מ"מ  0.4 בעובי פוליאתילן יריעת לפרוש ומלץמ 
 היריעות. פרישת לפני אבק ללא לעבודה נקייה תשתית לקבל

 קשיח היותל המצע לע עומדים מים לסלק יש אולם ,יבשים להיות צריכים אינם השטח פני
 .הבטון יציקת במהלך יזוז שלא כך,מספיק

 .ומרווחים בליטות ללא יציבות תהיינה הבטון עבור הטפסות
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 כללי – התקנה
 

מ' עם שוליים  2מ' או  1מסופקת בגלילים ברוחב של   AQUAPROOF APF – Cיריעת 

משיקים  חפיות מודבקות היטב בין גלילים לאפשרבעלי הדבקה עצמית מצד אחד על מנת 
בתנאים  AQUAPROOFבעת התקנת  יעודי, את יתר החפיפות יש להדביק באמצעות סרט

 AQUAPROOFמעלות ( מומלץ להשתמש בסרט מסוג  13קרים או גבוליים )פחות מ 
SEAL TAPE   בכל הפרטים החריגים.ובכל החפיות 
 על משטחים נקיים ויבשים. AQUAPROOF SEAL TAPEיש ליישם סרט 

 

 

 התקנה אופקית : 

מתקלף )על פי הדגם הנבחר( פונה כלפי  פוליאתילן\יש למקם את היריעה שגמר האגרגט
מקם את יש לדרג את החפיות בקצה על מנת למנוע ריבוי שכבות בנקודת חפייה,  ,מעלה

ס"מ לאורך  8.0היריעות הבאות כך שיחפפו את היריעה הקודמת על פני חפיפה של 
 השולים.
 לקה התחתון של היריעה מונחת מלמעלה נקי ויבש לפני ביצוע החפייה.וודא שח

 .מבין החפיות תוך הדבקת השכבות זו לזו הפוליאתילןקלף את ציפויי 
 .ייעודיתבאמצעות גלגלת סיליקון דבקה רציפה ללא קמטים והדק בחוזקה וודא שנוצרת ה
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 (BUTJOINTחפיות רוחב )

נקי, נגב  וודא שהאזורס"מ בקצוות הגליל ובקצוות החתוכים  8.0בצע חפייה של לפחות 
 AQUAPROOF SEALבמטלית לחה אם יש צורך, תן ליריעה להתייבש ויישם את ה 

TAPE .ממורכז מעל החפייה, הדק בחוזקה 
 

 פינות פנימיות וחיצוניות

 
 בפינות חיצוניות ופנימיות יש לטפל כפי שמתואר בתרשימים שלהלן : 
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 אלמנטים חודרים:

על מנת לאטום מסביב חדירות כגון צנרת, ראשי כלונס, וכו' יש לסמן ולחתוך את היריעה 
 .לחדירה בסמוך

 

 
 
 
 

 תיקון היריעה :

 תיקון היריעה לפני יציקת הבטון הטרי.

 בדוק את היריעה לצורך איתור נזקים לפני התקנת ברזל הזיון, טפסנות ויציקת הבטון.
 AQUAPROOF APF-C 1.2 S - מרכז טלאי של ה ,בשנקה בלחץ מים, נגב את האזור למצב נקי וי

 AQUAPROOF APF-C DOUBLE SIDE SEAL TAPEהדבק באמצעות אזור התיקון 
 מסוג נוסף סרט ליישם יש הטלאי בהיקףבחוזקה באמצאות גלגלת סילקון, הדק 

AQUAPROOF APF-C SEAL TAPE. 
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 האופקיתתהליכי ביצוע לאחר סיום ההתקנה 

רשת וברזל הזיון יועברו )בדגם ללא שכבת האגרגט(  הפוליאתילןיש להסיר את שכבת 
חובה לסמן את אזור מכנית איטום, במקרה של פגיעה ירות המרבית על גבי יריעת הבזה

רשת וברזל הזיון  ,מך זהם לביצוע תיקון על פי הנחיות מסהפגיעה ולהזמין את קבלן האיטו
 יונחו על גבי שומרי מרחק מאושרים בלבד.

במהלך עבודות ריתוך של רשת וברזל הזיון יש להגן על היריעה בפני נזקים באמצעות לוחות 
מתאימים במקרה של חשש לפגיעות יש להזמין את קבלן האיטום לביצוע תיקונים על פי 

 מסמך זה.
בסיום כל עבודות ולפני תחילת היציקה יש לבצע שטיפה מלאה בלחץ מים גבוה עד לסילוק 

 כל המזהמים מפני השטח של היריעה.
 

תפרי עבודה יש להגן על יריעת האיטום באמצעות  ,של הפסקות יציקהבמקרה  –חשוב 
 אפשר חפיפה להמשך.פוליאטילן בצורה קפדנית על מנת ל

 
יש ליידע את יועץ האיטום קבלן האיטום והספק במקרה ועלול להיווצר מצב בו היריעה 

 יום. 40תישאר חשופה ישירות לשמש למשך יותר מ 
 

 
 
 
 

 .החיצוני דםמציאנכיים  ביישומיםהיריעה תיקון 

 

 לאחר פרוק הטפסנות. נזקים איתור לצורך היריעה את בדוק
 AQUAPROOF APF-C 1.2 SELF - ה של טלאי מרכז, ויבש נקי למצב האזור את נגב

ADHESIVE יש הטלאי בהיקף, סילקון גלגלת באמצאות בחוזקה הדק התיקון אזור על 
 .מריחה של מסטיק ביטומני מסוג אלסטיק ליישם

 
 

 .חשופים קצוות או חפיות תיקון

 
 יישם,  ויבש נקי למצב האזור את נגב, עליונה שכבה ללא או חשופים אזורים ונוצרים במקרה

 כך שיכסה את האזורים הנ"ל. AQUAPROOF APF-C SEAL TAPE מסוג נוסף סרט
 
 

 התקנה אנכית : 

 
)הצד ללא הדבק ( על גבי התשתית ) טפסנות, קיר  HDPEיישם את היריעה עם אזור ה 

  את שיחפפו כך הבאות היריעות את מקם וכדו'( OSBמיישר, טפסנות אבודה, לוחות \דיפון
 



 

M:\יבוא פעיל\יבוא\אחאב\cks\ 03-03-2019הוראות התקנה אקוופרוף.doc 

 
 
 

 החפיות  דרך מיתדים לבצע ניתן, השולים לאורך מ"ס 8 של חפיפה פני על הקודמת היריעה
 היריעה החופפת. ידי על מכן לאחר המכוסות היטב מהודקות חפיות ביצוע מאפשר הדבר

 
 
 
 

 .לזו זו השכבות הדבקת תוך החפיות מבין הפוליאתילן ציפויי את קלף
 יעודית סיליקון גלגלת באמצעות בחוזקה והדק קמטים ללא רציפה הדבקה שנוצרת וודא

 
חבר באופן מכני את היריעה תוך שימוש במחברים בעלי ראש שטוח המתאימים לחילופין 

קבע את חלקה העליון של היריעה באמצעות קיבוע תקין בכל אורך נדרש, לתשתית ניתן לה
 .מכני מתאים
בר מאפשר ביצוע חפיות מהודקות היטב המכוסות לאחר דרך השוליים הד מיתדיםניתן לבצע 
 מ"א חפיפה. 1קיבועים לכל  2היריעה )ללא טלאי( מומלץ על לפחות  חפייתמכן על ידי 

 
 .AQUAPROOF APF-C SEAL TAPEים יש להטליא באמצעות פמחברים חשו

 
לטפסנות מעץ יש להשתמש במסמרים של  AQUAPROOF APF-C 1.2 Sבקיבוע יריעות 

מ"מ בלבד יקובעו בתוך תבנית העץ והשאר יבלטו לתוך היציקה  20מ"מ כאשר  40
 המתוכננת.

 
 

 פרוק הטפסנות.

 
יק בלחיצה ליצירת פלאחר יציקת הבטון על הטפסנות להישאר במקומה יקבל חוזק מס

 .AQUAPROOF APF-C 1.2 Sהדבקה מספקת של פני השטח עם ה 
 

בבטון לפני הסרת הטפסנות  N/mm2 10של  מינימלייש להמתין לקבלה של חוזק לחיצה 

 שעות מסיום היציקה. 72ולא פחות מ 
 
 
 
 

 בטיחות :

 .יש להשתמש בציוד מגן אישי ביגוד, כפפות, משקפי מגן 

  2007 –העבודה תבוצע ע"פ תקנות הבטיחות עבודה בגובה התשס"ז. 

 .יש להימנע ממגע החומר עם העור או העיניים 
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 : לביצוע עקרוניים איטום פרטי ב"מצ

 

 

 

 

 

 

 

 


